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Наш профиль работы – разработка и производство теплосчетчиков ТеРосс-ТМ, 

со всем необходимым спектром периферийного оборудования и программного 

обеспечения, а также проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии. При 

разработке и производстве приборов ТеРосс-ТМ, фирмой делается упор на его 

индустриальное применение с требованиями, приближенными к военной приемке. 

Теплосчетчики ТеРосс-ТМ предназначены для измерения и регистрации 

переданного источником и полученного потребителем количества теплоты 

(тепловой энергии) и теплоносителя, а также других параметров теплоносителя в 

закрытых и открытых системах тепловодопотребления. 

Область применения: узлы коммерческого учета тепловой энергии и расхода 

теплоносителя на источниках и у потребителей тепловой энергии, пункты 

коммерческого учета водоснабжения и сброса сточных вод, системы сбора данных, 

контроля и регулирования технологических процессов на жидких средах. 

Высокие метрологические характеристики: погрешность ± 1% при измерении 

объема, большой динамический диапазон 1:1000 для всех диаметров от 15 до 600 

мм (на данный момент самый высокий и подтвержденный на практике), что 

является одним из главных преимуществ перед многими приборами, 

представленными на современном рынке. 

Вычислитель выполнен в цельнометаллическом корпусе, который закрывается 

на ключ, содержит внутри автоматы защиты и блок питания. В дополнительном 

монтажном щите необходимости нет. При использовании других теплосчетчиков 

затраты на монтажный щит и его электромонтаж требуют дополнительных 

расходов. 

Восьмипоточные приборы в семействе многих производителей отсутствуют, 

поэтому четыре тепловые системы не по силам одному прибору, а значит, 

теплосчетчиков понадобится два, или более, в отличии от ТеРосс-ТМ, который 

осуществляет учет одновременно в четырех тепловых системах. Понятно, что в 

данном плане ТеРосс-ТМ вне конкуренции, как по ценовой политике, так и по 

удобству монтажа. 

Программа диспетчеризации ТеплоКонт прилагается бесплатно к 

оборудованию. 

 

Цены на теплосчетчик и дополнительное оборудование уточняйте 

у менеджеров по телефону или по электронной почте! 

8-495-660-02-24 многоканальный 

teross-tm@yandex.ru 

  



 

  Пример узла учета  

тепловой энергии и  

расхода воды на основе  

одного теплосчетчика  

ТеРосс-ТМ 



Программа ТеплоКонт входит в состав диспетчерской 

системы теплосчетчиков ТеРосс. Программа 

предназначена для периодического контроля и 

отображения состояния теплосчетчиков в графическом и 

текстовом виде, a также формирования ведомостей учета 

параметров теплопотребления за требуемый период 

времени. 

 

 

  



Отличительные особенности ТеРосс-ТМ 

ООО «Техно-Терм» приведет несколько аргументов, подтверждающих 

преимущества прибора TePocc-TM перед рядом других приборов. Вы сами 

сделаете вывод о том, какой прибор является более для Вас подходящим, где 

действительно удобный монтаж, а где реклама. При оценке стоимости прибора, 

необходимо учитывать стоимость всего оборудования, включая монтажный шкаф, 

затраты на его электромонтаж, стоимость электромонтажа узла учета... 

 

По рисункам видно, что экономия кабеля при использовании ТеРосс-ТМ более 

чем в 5 раз. По затратам на электромонтаж теплосчетчики других производителей 

неконкурентоспособны, так как обычно от каждого датчика к вычислителю тянется 

провод, а в теплосчетчике ТеРосс-ТМ вычислитель подключается к измерительным 

блокам посредством 1 кабеля 2 витые пары. Датчики давления и температуры 

заводятся на измерительные блоки на месте их установки. Причем вычислитель 

МОЖНО поставить в любом удобном месте, на расстояниях до 1200 м от 

расходомеров. 

Данные от расходомеров передаются к вычислителю кодовыми сообщениями 

по промышленному интерфейсу CAN. 

Межповерочный интервал 4 года. 

ТеРосс-ТМ 
Другие 

теплосчетчики 



Вычислительное устройство (ВУ) – получает от 

измерительных блоков в числовом виде значения объемного 

расхода, температуры и давления теплоносителя в 

трубопроводах, вычисляет количество теплоты и массу 

теплоносителя, по одной из 20 формул, полученную 

информацию сохраняет во внутреннем архиве. ВУ отображает 

на дисплее текущие и архивные данные, а также по требованию 

передает их потребителю по выбранному каналу связи. ВУ 

содержит множество тестов, упрощающих наладочные работы после монтажа 

прибора и в процессе его обслуживания. 

Измерительный блок совместно первичными датчиками 

предназначен для измерения параметров теплоносителя: 

расхода, температуры, давления, а также для подсчета 

импульсных сигналов, принимаемых от импульсных 

преобразователей или контроля состояния подключенной 

контактной пары (сигнализации) к импульсному входу. 

Измеренные физические величины представляются цифровым 

кодом, который обрабатывается специальными алгоритмами фильтрации и 

передается в Вычислительное устройство кодовой посылкой по промышленному 

интерфейсу CAN. 

Устройство считывания предназначено для 

энергонезависимого переноса архивных данных 

теплосчетчиков ТеРосс-ТМ, ВИСТ, ЅА-94 в компьютер. 

Позволяет одновременно хранить и переносить базы данных 

до 400 теплосчетчиков. Выполняет функцию докачки 

архивов. 

 

Конвертор USB-COM(RSCAN) предназначен для проводной связи между 

компьютером и одним теплосчетчиком или 

несколькими теплосчетчиками, объединенными 

в сеть по каналу диспетчеризации, на 

расстояниях до 1200 м. 

 

Адаптер сети Интернет (AlNet) предназначен для 

подключения одного теплосчетчика ТеРосс-ТМ, или 

нескольких объединенных в сеть по каналу диспетчеризации, 

глобальной сети Интернет или локальным внутренним сетям на 

базе технологии Ethernet. Для подключения используется 

стандартный разъем RJ-45. 

 



 Устройство передачи данных GPRS (УПД 

GPRS) предназначено для беспроводной связи 

компьютера с теплосчетчиком ТеРосс используя 

глобальную сеть Интернет. УПД используется в тех 

местах, где использование проводной связи 

неэффективно или невозможно. По отдельному 

заказу УПД может поставляться в виде внутреннего блока ВУ 

Контроллер регулирования теплосчетчика ТеРосс 

(КР-Т) для предназначен автоматического 

регулирования параметров теплоносителя: расхода, 

температуры, разности температур, давления, тепловой 

мощности B составе теплосчетчика ТеРосс. 

Регулирование параметров осуществляется: в заданном 

диапазоне, по температуре наружного воздуха, по таблице, а также используются 

специальные режимы: понижения температуры в ночное время и в выходные дни, 

отключение регулятора в летний период, контролирование температуры в 

обратном трубопроводе, переход регулирования обратки – с температуры 

наружного воздуха на температуру подачи.  

Маршрутизатор применяется для объединения 

теплосчетчиков или измерительных блоков в сеть по 

проводным линиям, когда сеть имеет древовидную 

структуру. Также маршрутизатор используется, когда 

требуется создать проводную сеть более 1200 м, а также на 

объектах где запрещено использовать другие виды связи 

(военные заводы, аэропорты...) 

Устройство печати предназначено для печати архивов 

с теплосчетчика ТеРосс на принтер без использования 

компьютера, непосредственно в местах установки 

теплосчетчиков. 

Выносной источник питания предназначен для 

питания измерительных блоков, удаленных от 

вычислительного устройства на расстоянии от 200 до 

1200 м, а применения проводов требуемого сечения не 

целесообразно. Отметим, что питание датчиков 

давления осуществляется от измерительных блоков, и не 

требует дополнительного источника питания. 

Адаптер стандартизованных выходов (АСВ) 

предназначен для формирования значений параметров 

теплоносителя в унифицированных электрических сигналах: 

постоянного тока, в диапазоне 4 ... 20 мА, 0 ...20 мА или0... 

5мА; частотного сигнала, в диапазоне 10 ... 5000Гц, импульсно-взвешенного 

сигнала.  


